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Aufbau der isolierten Paneele

• Sie sind das Ergebnis einer umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur
Bereitstellung einer optimierten und nachhaltigen Lösung

• zusätzlich wird durch das spezielle Herstellungsverfahren ein sehr geringes globales
Treibhauspotenzial (GWP) erreicht

Chemische Abteilung und Labor am Standort

Von der Konzeption und dem Entwurf bis hin zur Fertigung werden topmoderne
Technologien angewendet und setzen somit mit einem Höchstmaß an Erfahrung immer
höhere Standards in allen Bereichen der Torpaneel- und Zubehörproduktion.

• Die isolierten Kingspan Paneelen verwenden den umweltverträglichen

Poly -Isolationskern
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WNM 5 4 3 2 1 0

Getestetund zertifiziert nachEN 13241- 1

WNM= Wert nicht messbar. U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient

Unisolierte Rolltore
Schwingtore

Isolierte
Rolltore

Sektionaltore

U-Wert (W/m2K) sehr gutschlecht

Vergleich der unterschiedlichen Wärmedämmwerte
Optimale Wärmedämmung ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl des Tores. Mit der
durchgehenden 40 mm Isolierung erzielt die einzelne ISO 40 Torpaneele einen ausgezeichneten
U-Wert von 0,51 W/m2K. Zum Vergleich ISO 20 = 1,0 W/m2K und ISO 9 = 1,8 W/m2K. Im eingebauten Zustand erreicht
das Tor – geschlossene Paneelen ohne Fenster oder Schlupftüre - noch einen sehr guten U-Wert von 1,2 W/m2K.
Die Skala verdeutlicht eindrucksvoll die erheblichen Unterschiede der Dämmung zwischen den verschiedenen
Torvarianten und dem Sektionaltor
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Hervorragende Wetterbeständigkeit
• Dauerelastische Dichtungen seitlich, die Abschlussdichtung an der oberen Sektion und

die Bodenabschlussdichtung sorgen dafür, dass Wind und Regen draußen bleiben

• Zusätzlich gleicht das frostsichere Hohlkammerprofil der Bodensektion auch kleinere
Unebenheiten und Bodenwellen aus

• Die Mitteldichungen zwischen den Sektionen runden die ausgezeichnete
Wetterbeständigkeit ab

Hohe Sicherheit
Unsere Garagensektionaltore werden nach dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit nach den
Richtlinien der Tor Produktnorm 13241-1 gefertigt.

Alle unsere Tore sind mit folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

• anders als bei Toren mit Mehrfachzugfedern sind unsere Tore mit
Torsionsfederwelle und selbstverständlich mit der dazugehörigen
Federbruchsicherung ausgestattet

• der Seiteneingreifschutz verhindert die Verletzungsgefahr beim Öffnen
und Schließen des Tores

• die spezielle Nut- und Federkonstruktion der Sektionen gewährleisten
einen 100%igen Fingerklemmschutz

• hohe Biegefestigkeit durch die 40 mm Sektionen gewährleisten eine
hervorragende Widerstandsfähigkeit

• bei Toren mit elektrischem Torantrieb verhindert das einbruchhemmende
Getriebe den unbefugten Zutritt

Garagensektionaltore

Standardmäßig werden die Sektionaltore ohne Verriegelung von außen gerfertigt. Optional können die Tore jedoch mit Schloß

und Griffanitur ausgestattet werden.
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Zu wenig Platz in der Garage?
Bei einem Schwingtor gehen durch die Hebelarme des Tores, die in die lichte Toröffnung ragen, ca. 120 – 140 mm an
tatsächliche Durchfahrtsbreite verloren. Sektionaltore werden innen hinter die Laibung montiert. Dadurch wird die
Durchfahrtsbreite zu 100% genutzt. Ein weiterer Vorteil ist, Sie können mit dem Fahrzeug bis unmittelbar vor die Garage
parken und können dennoch das Tor öffnen, da es erst senkrecht öffnet und dann waagerecht unter die Garagendecke
fährt. Der benötigte Platz über dem Tor beträgt beim Normalsturzbeschlag (Federwelle am Sturz montiert) 200 mm. Falls
der Freiraum zwischen Tor und Decke unter 200 mm beträgt, kann alternativ dazu auch der Niedrigsturzbschalg (hinten
liegende Federwelle) verwendet werden. Dazu werden mindestens 90 mm bzw.
130 mm bei Torantrieb benötigt.

Als seitlichen Platzbedarf werden lediglich je 85 mm benötigt.
Das patentierte Easy Click Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle
und leichte Montage der Federwelle, wodurch zusätzlich die Montagezeit
verkürzt wird. In Verbindung mit den 40 mm dicken, sehr biegesteifen
Paneelen können Torbreiten bis 5500 mm montiert werden.
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Standardfarben

Fertigung nach Maß
Unser Standard ist, dass wir die Garagensektionaltore individuell auf die exakte Torgröße
unserer Kunden bis zu einer maximalen Höhe von 3000 mm und einer maximalen Breite
von 5500* mm fertigen.
* Bauartbedingt ist bei der Kassettenoptik nicht jede Torbreite realisierbar.

Nicht nur die Gestaltung in allen gängigen RAL-Farben ist
vielfältig. Die Paneelen überzeugen auch durch ihre langlebige,
kratzfeste und UV-beständige Oberfläche, die sich dadurch
sehr einfach reinigen lässt.

Oberflächen und Farben

Kassette
Woodgrain
RAL 9010

Kleinsicke
Woodgrain
RAL 9010

Mittelsicke
Woodgrain
RAL 9010

ohne Sicke
glatt
RAL 9010

Kassette
Woodgrain
RAL 8014

Kleinsicke
Woodgrain
RAL 8014

Kann in allen gängigen RAL-Farben lackiert werden.

Microprofilierung

In der modernen Architektur
kommen immer häufiger glatte
Paneelen und Paneelen mit
Microprofilierung zum Einsatz. Durch
das neue Polyurethan basierende
Beschichtungsverfahren wird eine
3 mal härtere Oberfläche erreicht.

Die Standardfarben sind reinweiß, ähnlich RAL 9010 oder sepiabraun, ähnlich RAL 8014. Die galvanverzinkten Innen-
und Außenschalen der Kingspan Paneelen sind zusätzlich mit einem 25 µ dicken Polyesterlack beschichtet und bilden
somit einen hervorragenden Schutz vor Korrosion.
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Diese attraktiven UV-beständigen Folienbeschichtungen bestechen durch ihren detailgetreuen Holzcharakter. Mit fast 30
unterschiedlichen Holzstrukturen sind wir in der Lage, die Toroptik an Ihre Tür- und Fensteroptiken anzupassen. Bis auf
die Optiken Golden Oak, Nussbaum und Mahagoni sind die Holzdekore nur als glatte Paneele erhältlich.

Renolitbeschichtungen

O
b
e
rf
lä
c
h
e
n
u
n
d
Fa

rb
e
n

3149008
Eiche Rustikal

3118076
Büroeiche

3069041
Bergkiefer

3118076
Eiche Natur

3211005
Irische Eiche

2052090
Eiche Hell

2178001
Golden Oak

2052089
Eiche Dunkel

2097013
Mahagoni

2178007
Nussbaum

2115008
Oregon

1192001
Oregon



S-Sicke
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Die klassische Standardsicke in zeitlos

schmaler Sickenoptik

Oberfläche woodgrain

Die S-Sicke ist auch mit den UV-beständigen Holzdekoren
golden Oak, Mahagoni und Nussbaum mit einer glatten
Oberfläche lieferbar.

Vielfältige farbliche
Gestaltungs-
möglichkeiten in
allen gängigen
RAL-Farbe

lieferbare Torgrößen:
Breite bis 5500 mm
Höhe bis 3000 mm



Die aktuelle Mittelsicke stellt eine interessante und

moderne Alternative zur Standardsicke dar

Oberfläche woodgrain

M-Sicke

Durch nur
eine Sicke pro
Sektion erhält
das Tor eine
großflächige,
räumliche
Optik

lieferbare Torgrößen:
Breite bis 5500 mm
Höhe bis 3000 mm

Der farblichen
Gestaltung sind
auch hier fast
keine Grenzen
gesetzt
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Auch die Mittelsicke ist in den

Holzdekoren golden Oak

Nussbaum erhältlich



Kassette

Mit der klassischen Kassettenform Akzente setzen

Durch die großzügige Kassettenform erreicht das Tor eine außergewöhnliche
Ausstrahlung, die repräsentativ für Jahrzente ist.

Oberfläche woodgrain lieferbare Torgrößen:
Breite bis 5500 mm
Höhe bis 3000 mm
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Die große Auswahl aus der
Palette aller gängigen RAL-Farben
ermöglicht Ihnen Ihr Tor nach Ihren
Wünschen farblich zu gestalten.
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Die große Auswahl aus der
Palette aller gängigen RAL-Farben
ermöglicht Ihnen Ihr Tor nach Ihren
Wünschen farblich zu gestalten.



L-Sicke

lieferbare Torgrößen:
Breite bis 5500 mm
Höhe bis 3000 mm

Oberfläche glatt

Klare Linien und eine eigenständige Ästhetik zeichnen das Sektionaltor

ohne Sicke aus. Durch die glatte, großflächige Paneele erhält diese

Toroptik eine eigenständige Eleganz, die sich hervorragend

in die moderne Architektur einfügt.

Nicht nur die Gestaltung
in allen gängigen RAL-Farben
ist velfältig. Durch Wahl aus über
30 verschiedenen Holzdekoren besteht die
Möglichkeit das Sektionaltor exakt der
Holzoptik der Fenster und Türen anzupassen.
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Microprofilierung

Eine außergewöhnliche Optik bietet die Microprofilierung. Durch eine

wellenförmige Prägung in dem glatte Blech wird ein sich

wiederholender Licht- und Schatteneffekt erreicht. Es besteht

auch hier die Möglichkeit, aus über 200 RAL-Farben

den passenden Farbton zu wählen.

lieferbare Torgrößen:
Breite bis 5500 mm
Höhe bis 3000 mm

Oberfläche glatt
microprofiliert
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Garagensektionaltore

Sektionaltore mit Schlupftüre sind mit einer mittig 30 mm, an den Rändern auf 5 mm aballende Niedrigschwelle
ausgerüstet. Dadurch wird ein Unfallrisiko durch Stolpern gemindert. Ein Überfahren der Schwelle ist auch mit kleinen
Rädern problemlos. Die Schlupftürelemente und der Rahmen sind mit Fingerklemmschutz versehen, um auch dort die
Sicherheit gewährleisten zu können. Zum Standard der Schlupftüre gehört der eloxierte ALU-Rahmen, der jedoch auf
Wunsch auch in Torfarbe geliefert werden kann. Obentürschließer und Schloß mit Profilzylinder gehören wie auch eine
Drückergarnitur zum Standard Lieferumfang. Sektionaltore mit Schlupftüre können bis zu einer Breite bis 4000 mm
gefertigt werden.

Verglasungen

Fensterdekorationen

Typ Rechteck, Rahmen
Standard weiß RAL 9010

ALU-Rahmen Lichtsektion
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Wagenrad Kreuzsprosse

Typ Rechteck, Rahmen in
RAL nach Wahl

Bullauge Edelstahl



EasyClick Schienensysteme

Zwei Beschlagsvarianten stehen zur Verfügung. Die erste

Variante ist der Normalsturzbeschlag, bei dem die

Torsionsfederwelle über dem Tor an den Sturz montiert

wird. Die zweite Variante ist der Niedrigsturzbeschlag.

Hierbei wird die Federwelle an das Ende der horizontalen

Laufschiene montiert. Mit diesen beiden Beschlagsarten

können alle Einbausituationen in einer Garage bis zu einer

Toröffnungsbreite von 5500 mm und einer

Toröffnungshöhe von 3000 mm abgedeckt

EasyClick System
Einen weiteren Vorteil bietet das von

Kingspan entwickelt und patentierte

Federwellen Befestigungssystem

EasyClick, als Standard bei allen

Schienensystemen.

18

Geeignet für Einbausituationen mit einer

Mindeststurzhöhe von 90 mm bei manueller Betätigung,

bei elektrischem Torantrieb 120 mm und einem

Mindestseitenabstand von 85 mm

Geeignet für Einbausituationen mit einer Mindeststurzhöhe von

200 mm und einem Mindestseitenabstand von 85 mm.

EasyClick 70EasyClick 200

Bei diesem System kann die Torsionsfederwelle vormontiert und dann als komplette

Baugruppe einfach in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der Federwellenkonsolen

eingehängt werden. Dieses System erleichtert die Montage erheblich, zusätzlich werden

Montagezeit und Kosten reduziert.
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Geeignet für Renovierungen mit einer Mindeststurzhöhe von

90 mm bei manueller Betätigung, bei elektrschem Torantrieb

120 mm und ein Mindestseitenabstand von 85 mm

EasyClick 70

Renovation
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