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Gebrauchsanweisung fiir Bedienpanel des Rohrmotors (TM5030) A2

1. Sicherheitshinweise
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1. Um die Sicherheit sicherzustellen, ist die vorliegende Anweisung vor der Handhabung des Gerats zu lesen und
ist vor dem Anschluss sicherzustellen, ob das Gerat von der Spannung abgetrennt ist.

2. Ein zu empfangendes Signal kann durch andere Kommunikationsgerate (z.B. kabelloser Steuerungssystem mit
dem gleichen Frequenzbereich) gestort werden.

3. Es ist nicht gestattet, Gerat / System mit hohem Gefahrpotenzial zu steuern.

4. Das Gerat ist im trockenen Ort innerhalb des Gebaudes oder im Schrank der elektrischen Gerate einzubauen.

2. Technische Angaben

1. Betriebsspannung: 220V, 50Hz
2. Leistung. 0,5 KM, 240 VAC

3. Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

4. Code: wechselhaft — rolling code
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5. Eingebaute Sicherung: 10A

6. Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
7. Mal3e: 93*57,5*26 mm

8. Gewicht: 131 g

9. Teach-Funktion



3. Fernbedienung durch Empfanger hinzufiigen und entfernen:

1. Sender hinzufiigen: Teachtaste am Panel driicken. Die LED-Diode wird rot und das Gerat wird in Teach-Mode
geschaltet; die gleiche Taste zweimal am Sender driicken; die Diode LED beginnt blinken und dann wird grin;
dies zeigt, dass der Sender korrekt gespeichert wurde.

2. Sender entfernen: Teachtaste driicken und (ca. 8 s) gedrlickt halten, bis die LED-Diode griin wird; anschliel3end
die Taste loslassen; die Diode wird rot (fir ca. 1 s) und dann griin. Dies zeigt, dass Entfernen korrekt
abgeschlossen wurde.

4. Produktbild

1. LED-Dioden: Versorgung, Teachanzeige

2. Taste flir Teachen und Entfernen der Sender
3. und 5. Taster fiir Offnen und SchlieRen

4. Haltetaste
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5. Funktion

5.1. Typ mit Dreitasten-Steuerungssystem, Sender, ohne Sperre

5.2.

5.3.

5.4.

Taste 1., 2., 3. am Sender — entsprechend: Offnen, SchlieRen und Halten.

Typ mit Dreitasten-Steuerungssystem, Sender, mit Sperre

Der Motor funktioniert in eine Richtung im Uhrzeigersinn nachdem die Taste 1. gedriickt wurde: Der Motor
funktioniert in eine Richtung gegen Uhrzeigersinn nachdem die Taste 2. gedruickt wurde: der Motor haltet,
sofort die Taste losgelassen wurde.

Typ mit Eintaste-Steuerungssystem, ohne Sperre

Driicken — Offnen (der Motor l4uft im Uhrzeigersinn), Driicken — Stopp (der Motor lauft in Gegenrichtung),
Driicken — Stopp und so weitere, als eine Schleife.

Die Eintaste-Steuerung funktioniert nur mit der gespeicherten Taste; nachdem eine neue Sendertaste in das
Bedienpanel hinzugeflgt ist, wird die vorherige entfernt (z.B. sollte die Taste () gespeichert werden, wird
Speichern der Taste @ oder 3 zum Vergessen der Taste (D flhren).

Typ mit Eintaste-Steuerungssystem mit Sperre

Der Motor lauft in die Richtung im/gegen Uhrzeigersinn nach dem Driicken der Taste und wird nach ihrem Halten
losgelassen.

WICHTIG:

1.

2.

Die Eintaste-Steuerung bedeutet eine Taste auf dem Sender; die Tasten A m ¥ des Senders stehen fiir; Offnen,
Schlie3en und Halten.

Die max. Betriebszeit bedeutet, dass der Motor stets Uiber maximale Zeitdauer von 100 s betrieben werden kann;
der Motor wird sofort nach dem Uberschreiten der Zeit 00 s angehalten.

1.

. A m ¥V am Bedienpanel und Tasten OPEN STOP CLOSE am Sender stehen fiir Offnen, SchlieRen und Halten.

. Montage

Bohren. ' ' o
Im Montageort zwei Offnungen ¢6 7 7
mit Tiefe ca. 35 mm und Abstand 13 mm bohren. ;

. Eine Klammer einbauen. Schrauben flir Spreizdubel einschrauben, "
Montageklammer und Schraube 4*25 an die Wand befestigen. Auf U
Einstellung der Klammer achten; das tiefere Element soll nach oben Py
(wie in der Abbildung 2) gerichtet werden

. Panel einbauen. Die Montageklammer in die Offnung im hinteren
Teil des Bedienpanels einflhren; die zweite Klammerseite soll an [ |
die AuBRenflache anliegen.

. Zierabdeckungen anschlief3en und einbauen. Anschlisse o [
entsprechend der Anweisung fur AnschlieRen des Panels !
ausflihren; wahrend des Anschlief3ens den Kreis durch obere
oder untere Offnungen im Bedienpanel hinausfiihren. Nach der ' '
Prifung der Korrektheit des Anschlusses Zierabdeckungen
einbauen. Mit der Montage abschliefl3en.
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7. Teach-Funktion: neue Fernbedienung aus einer alten Fernbedienung hinzufiigen

AT
SCHRITT 1 Den vorher gespeicherten Sender benutzen; gleichzeitig Tasten 1. und 2. driicken.

AT
SCHRITT 2 AnschlieRend die Taste 2. fir Umschalten in Teachmode driicken.
SCHRITT 3 Zweimal die gleiche Taste am neuen Sender driicken. Das Hinzufiigen wurde NEU

abgeschlossen. Auf die Art und Weise kann ein neuer Sender hinzugefiigt
werden, ohne dass dabei die Teachtaste am Bedienpanel gedrickt werden muss.
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Programmierung:
driicken Sie die Taste an
der Seite der Zentrale,
driicken Sie die Taste auf
der Fernbedienung

Zentrale:
1 - ON - ist impulsgesteuert

- OFF - die Zentrale wirkt im Modus

oben / stop / unten

2 - ON - mit Erhalt
- OFF - ohne Erhalt
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Setting instruction.
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